
親番号を指定方向へ２回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると開錠します。

ダイヤルを開錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ１回転以上回します。

※１回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。

0 1

2
3

456

7
8

9

UF999
右へ２回  9    ‥‥親番号

左へ  0　　‥‥子番号

 

酸性、アルカリ性の薬品(塩酸・硝酸・タイル洗浄剤・苛性ソーダ等)、及びシンナーの使用は、色落ち

変色のおそれがありますのでお避けください。

金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしてしまいますのでお避けください。

ビニールテープ、セロハンテープを貼り付けたまま長時間放置しはがすと、塗装のはがれが生じること

があります。

扉の取扱いについて

※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行って下さい。

●ご理解ください
 

ポスト内側に発生しているキズは、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、製品不良では
ございません。ご了承いただけます様、お願いいたします。

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒162-0824　東京都新宿区揚場町1-21　飯田橋升本ビル7Ｆ

　　　　　　　    ＴＥＬ　03-6685-7070

ソニアレターボックス

i-Line・i-Face
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①ポストの寸法よりタテ・ヨコ共に２０ｍｍ程度大きめの穴を
　あけて下さい。

適当な場所に、ブロックを積む要領でポストを入れ、モルタル
を詰め設置してください。

②ポストを入れて周囲のすき間にモルタルを詰め、設置して
　下さい。

スペーサーは、取付ける面板の厚みに応じて、不要な場合に
取り外してください。
仕上げに必ずコーキングをして下さい。

③あらかじめあけておいた穴にポストを差し込み、壁面に本体を仮止めします。

②図の取付ピッチに従い、壁面にミルプラグ（アンカープラグ）を打ち込みます。

④ポスト全体の位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。※口金下部の水抜穴をふさがないで下さい。

⑤ポスト周囲のすき間にモルタルを詰め固定して下さい。※目地部分は必ずコーキングをして下さい。

 

９１５シリーズ標準納まり

①化粧ブロックを２個、上図寸法のとおりカッターにてＬ字に切り欠いて下さい。

　あらかじめＬ型に切り欠いたブロックを適当な場所にブロックを積む要領で積み上げて下さい。

※スペーサーを取り外して設置して下さい。

化粧ブロック１２０幅の場合 化粧ブロック１５０幅の場合

 

９０５シリーズ標準納まり

                      905・915(ポスト口一体型)

●施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。

●施工中に破損された商品の、お取換え等は出来ませんのでご了承ください。

●取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。

●商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。

●ポスト上面へのブロック積みは３段程度までとしてください。

●水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。

●ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。

●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。

　 シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

●塗装仕様の口金には、直接養生テープを貼付けないで下さい。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　

　 塗装剥がれの原因となります。

施工上のご注意

i-Line・i-Face 

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒162-0824　東京都新宿区揚場町1-21　飯田橋升本ビル7Ｆ
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(スペーサー装着時はＬ＝60)

ミルプラグ ワッシャー

タッピングネジＬ＝30

口金　

内箱

12
0

面板

コーキングコーキング

コーキング

150

20020

スペーサー
奥行30




